Небольшой отчет о том как я провел новогодние каникулы в лютый холод в гараже.
Итак, благодаря  LEXАе были из пендосии привезены фары от аккорда купехи 94-96 годов. На фотке были указаны  2 линзы, 1 прожектор,  якобы противотуманка, габариты в виде диодов и ангельских глазок. На деле  выяснилось, что линза только 1, вторая имтация с лампочкой на 5 Вт, противотуманка оказалаль пустышкой, и могла сгодиться разве что на роль поворотника.  Качство исполнения было не на высоте. Но чтож делать, деньги уплачены впереди выходные, заняться особо нечем. В автомагазине были закуплены : шпаклевка универсальная и со стекловолокном, ремкомплект бамперов 2 шт, уайт-спирит 1л, полиуретановый герметик (силикон не годится, т.к. он не ремонтнопригоден), наждачная бумага 80, 180, 240,  баллон  черной матовой краски и баллон лака, малярная лента, двусторонний скотч, резиновые шпателя, термоклей. Из инструмента понадобились фен, болгарка ( ну куда же без нее), шуруповерт, силиконовый пистолет, паяльник, термопистолет. 
Ну вот машина в гараже, на улице -11, в гараже -11, бампер снят. [image: image1.jpg]


 Предварительная примерка выявила , что угловой частью фары выполняющей роль поворотника придется пожертвовать, т.к. она ну никак не подходила, ни по габаритам , ни по углу.
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 С помощью фена  размягчаем герметик держащий стекло фары как радной так и новой и разбираем все на молекулы. [image: image5.jpg]
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 Родной отражатель в верхней части над лампочкой облез , обуглился и уже не выполнял своей роли. [image: image7.jpg]


 .

Стекло новой фары проклеиваем маляркой для защиты от царапин в 2 слоя. [image: image8.jpg]



Корпус родной фары решено оставить, т.к. крепеж от новой приколхозить не удасться по хорошему.  

Руки после праздников уже трястись перестали и решительно схватив болгарку начал кроить новую фару.  Где-то вот так все и получалось. В голове сверлила одна мысль, если запорю одну, то придется запороть и вторую. Спарку  линза ближнего-прожектор дальнего разделять не стал, вырезал и вставил единым блоком. Вместо фальшлинзы с внутренней стороны фары решено воткнуть модуль ближнего света из бампера. . 

Только благодаря всему запасу ненормативной лексики мне это удалось. [image: image9.jpg]
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Дошло дело до декоративной рамки и самого стекла. Установив бампер, начал примерку-отрезку, тут очень важен еврейский принцип – не отрежь лишнего.  [image: image14.jpg]
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Итак заготовки есть, начинаем шкурную работу. По выведению, сведению, формированию плоскостей по краям внутреннй панели.  На внешней стороне при помощи пены был дан объем, лишнее срезано , поверхность закреплена стекловолокном, внутренний угол сразу был выведен шпаклей со стекловолокном и потом сверху закреплет эпоксидкой.  Сука, мерзнут лапки. 
Вот так  выглядит покрашенная панель. [image: image16.jpg]
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Вот. [image: image19.jpg]



Со второй фарой было проще в подгонке заготовок, но сложнее в шпаклевке, ведь в природе не существует одинаковых 2 вещей. 

Фары собраны, приложены, бампер установлен.  Закрепление стекла к корпусу очень хорошо делать при помощи термоклея, он жестко фиксирует, быстро схвотывает, и в случае чего нагрев его можно откорректировать, заполняет большие зазоры. Потом поверх клея проходит полиуретановым  герметиком . [image: image20.jpg]


 
Нижний зазор между бампером и и стеклом прикрываем ресничкой. Процесс ее изготовления  не  мудрен, и каждый может дать волю своей фантазии. [image: image21.jpg]
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Ну вот, у меня температура, завтра на работу, машина не дособрана. В бреду на колесах разобрался с коммутацией и отрегулировал фары по риске на двери гаража от прежнего света., вот только зазоры выгнать не успел, поэтому пока коряво  реснички к бамперу прилегают .  Итоги: Начало работ  2 января, окончание 10 января, на Рождество не работал. Качеством света скорей доволен, все-таки не фирменная оптика, поставим ксенон, дожно быть лучше.
